Dane aktualne na dzien: 31-07-2025 07:46

Link do produktu: https://www.silvak.pl/cid-lines-double-asp-p-4.html

CID Lines - Double ASP

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Producent Cid Lines

Opis produktu

Obudowa wykonana z nierdzewnej stali lub malowana

Dwie turbiny indukcyjne 2,2 kW (zapewniajgca diugotrwata prace i zywotnos¢)

termiczne zabezpieczenieturbiny

Sytem automatycznego otrzgsania filtra

Elektroniczny modut na zetony (6 rodzai monet, lub zetonéw)

Filtr polietylenowy

Wewnetrzny programoatormaszyny (programowanie jednostki czasowej, sprawdzanie ilosci monet przyjetych)
Dwa stozkowy filter poliestrowy

Wiasciwosci:

Bardzo waznym elementem i jednym w tego typu urzadzeniach jest turbina. Zastosowana turbina w naszych odkurzaczach
jest wysokiej jakosci. Dzieki indukcyjnym turbing odkurzacz ten jest dtugozywotny. W wiekszosci odkurzaczy na rynku
stosowane sg turbiny szczotkowe. Zywotno$¢ takich turbin to ok 1000 h pracy (szczotki na komutatorze). Turbiny indukcyjne
dziafja na zasadzie pola magnetycznego i nie posiadaja elemntéw $ciernych.
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