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KĄTOWNIK KRAWĘDZIOWY PRECYZYJNY LIMIT
200x130 mm

Cena 160,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 52171402

Producent LIMIT

Opis produktu
Kątownik krawędziowy szwedzkiej marki LIMIT o wymiarach 200x130 mm (kod produktu: 52171402) to
profesjonalne narzędzie pomiarowe najwyższej klasy.

Wykonany w restrykcyjnej klasie tolerancji DIN 875/00, jest dedykowany do najbardziej wymagających prac ślusarskich,
narzędziowych, montażowych oraz laboratoryjnych, gdzie ułamek milimetra decyduje o powodzeniu całego projektu.

Kluczowe atuty kątownika krawędziowego LIMIT:
Najwyższa klasa dokładności (DIN 875/00): Gwarantuje niemal idealny kąt prosty. Idealny do wzorcowania,
kalibracji maszyn oraz kontroli płaskości metodą szczeliny świetlnej.

Stal hartowana klasy premium: Narzędzie zostało poddane procesowi hartowania, co zapewnia mu wyjątkową
twardość, odporność na zarysowania, zużycie oraz odkształcenia mechaniczne.

Doskonałe wykończenie: Płaszczyzny boczne są precyzyjnie szlifowane, a krawędzie pomiarowe precyzyjnie
ostrzone (w przekroju klinowym), co pozwala na ultra-dokładny odczyt pod światło.

Jednakowa grubość ramion: Konstrukcja o równej grubości ramion zapewnia doskonałe wyważenie i wygodę pracy
przy odkładaniu wymiarów.

Szczegółowe parametry techniczne:
Marka: LIMIT (szwedzka grupa narzędziowa Luna)

Kod produktu: 52171402

Norma dokładności: DIN 875/00

Długość ramienia dłuższego: 200 mm

Długość ramienia krótszego: 130 mm

Szerokość ramienia: 30 mm

Grubość: 7 mm

Materiał: Stal narzędziowa, hartowana

Zastosowanie w praktyce
Dzięki krawędziom ostrzonym w klin, kątownik doskonale sprawdza się podczas sprawdzania dokładności płaszczyzn metodą
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optyczną (szczelinową). Wystarczy przyłożyć ostrą krawędź do badanego elementu – najmniejsza odchyłka od kąta prostego
ukaże się w postaci prześwitującego światła. To niezbędny element wyposażenia każdego profesjonalnego warsztatu
mechanicznego, narzędziowni czy działu kontroli jakości.
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