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Laser rotacyjny laser Limit 1210

Cena 4 415,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 dni
Numer katalogowy 198640104
Producent LIMIT

Opis produktu

Limit Laser rotacyjny z promieniem widzialnym. Szczegélnie nadaje sie do pracy w pomieszczeniach. Klasa szczelnosci IP54. Automatyczne,
sterowane silnikiem, ustalanie zaréwno poziomu jak i pionu, z mozliwosciag recznego ustawienia przechytu w jednym kierunku. Funkcja
skanowania z nastawianiem kata skanowania. Funkcja alarmu przechytu po wytraceniu z pierwotnego potozenia, po ktérym przyrzad nalezy
zrestartowac recznie. Przy uzyciu zdalnego sterowania mozna regulowac przechyt, szybkos¢ rotacji, kgt skanowania, jak réwniez obracac obszar
skanowania w obu kierunkach. Odbiornik/detektor laserowy z dwoma podswietlanymi wyswietlaczami, regulacja sygnatu akustycznego,
przetgczaniem doktadnosci - dokfadna lub zgrubna. Sposéb kalibracji przyrzadu podany jest w instrukcji obstugi.

Dostarczany w twardym futerale, z pilotem zdalnego sterowania, odbiornikiem/detektorem laserowym z uchwytem, uchwytem sciennym/ptyta
podtogowa, tarczg odblaskowga, pakietem akumulatorowym z tadowarkg i instrukcja obstugi. Dioda laserowa klasy 2M, 1 mW 635 nm.

znacz. produc. 1210HV
Obszar roboczy srednica 200 m
Zakres poziomowania +5°

Doktadnos¢, w poziomie
Doktadnos$¢, w pionie

+1.0 mm/10 m
+1.5 mm/10 m

Predkos$¢ obrotowa 0 r/min
300 r/min
600 r/min

Niwelacja Poziom
Pion

Klasa ochronna obudowy IP 54

Wielkos¢ baterii

Pakiet akumulatorowy

Czas pracy 24 h
Temperatura pracy, maks. 40 °C
Temperatura pracy, min. -10 °C
Wysokos¢ 130 mm
Gtebokos¢ 175 mm
Szerokos¢ 210 mm
Masa 2,0 kg
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