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Miernik natezenia dzwieku Limit 7000

Cena 832,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 dni
Numer katalogowy 151520103
Producent LIMIT

Opis produktu

"Limit" Psofometr cyfrowy. Dwa filtry, o charakterystykach A lub C, oraz pomiar szybki lub wolny. Filtr A odpowiada czutosci
czestotliwosciowej ludzkiego ucha, i wykorzystuje sie go przy pomiarach srodowiskowych. Filtr C jest liniowy, wykorzystywany
do kontroli maszyn. Pomiar szybki (fast) uzywa sie do pomiaru wartosci chwilowej poziomu dzwieku podlegajacego szybkim
zmianom. Pomiar wolny (slow) daje stabilny wynik pomiaru poziomu dZwieku ulegajacego powolnym zmianom lub pulsacji.
Miernik moze wskazywac wartos¢ chwilowg poziomu dzwieku, lub wartos¢ srednig w wybranym zakresie, od 10 s do 24
godzin. Przyrzad ma pamiec na 30 pomiaréw, albo moze by¢ potagczony z komputerem PC dla rejestracji mierzonych wartosci.
Funkcja rejestracji wartosci maksymalnej. Funkcja alarmu, sygnalizujgca na lampce LED przekroczenie poziomu dzwieku
powyzej, lub ponizej nastawionej wartosci. Moze by¢ wskazywana wielko$¢ przekroczenia wartosci alarmowej w czasie trwania
pomiaru. Mozliwo$¢ wyboru automatycznego lub recznego wytgczania. Funkcja wewnetrznej kalibracji 94 dB. Instrukcja
obstugi.Spetnia normy IEC 651 Typ 2, ANSI 1,4 Typ 2.

Specyfikacja

Nr art. 15152 -0103
Limit Nr 000
Zakres pom. dB 30-130
Rozdzielczos¢ dB 0,1
Doktadnos¢ dB +1
Pomiar szybki (fast) ms 125
Pomiar wolny (slow) S 1
Okresy pomiarowe 10 s, 1 min, 5 min,

10 min, 15 min, 30 min,
1 godz, 8 godz, 24 godz

Pojemnos¢ pamieci liczba pomiaréw 30
Zakres czestotliwosci Hz 20-12500
Baterie 4 szt. 1.5V LRO3 AAA
Wymiary mm 236x63x26
Masa g 170
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